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Garantijas lapa

EN 12566 - 3 +

A2 14

AT No.

MATERIALS

POLIPROPILENS

IEKARTAS VEIKTSPEJA UN FIZIKALAS TPASIBAS

AttiriSanas efektivitates attitecibas (ar organisko piesarnojumu testéto ikdienas slodzi)

BOD5 = 0,35 kg/d 0.35 kg/d

BOD; 98,2% 7.0 mg/!

SS 97.2% 12,0 mg/!|
COD 94,4 % 45,0 mg/I
NH,-N 99,5% 0,2 mg/!

N 932 % 5,6 mg/I

P 933% 0,6 mg/!
IEKARTAS RAZIBA

Slodze (BOD5) Hidrauliska ikdienas kg/d
Organisko piesarnojumu ikdienas m/d
Slodze atbilst
Hermetiskums (Udens tests) atbilst
SaspieSanas pretestiba

|zturiba atbilst
PasUtijuma Nr.

Pircejs

Pircéja adrese

Uz NAI P/P tvertni attiecas 10 (desmit) 20 g ménesis

gadu garantija kops

(pirkuma datums)

Elektriska dala (kompresors, kontro-
lieris) — 2 (divu) gadu garantija kop$

20 g. meénesis
(pirkuma datums)

Uznémuma parstavis




levads

AUGUST IR KO JSC (turpmak teksta —
razotajs) izgatavotas tipiskas, ripnica razotas
sadzives notekUdenu apstrades iekartas, ir
paredzétas sadzives notekldenu apstradei
iedzivotaju skaitam no 4 [idz 50 personam,
pieméram, privatmajas, viesnicas un viesu
namos, restoranos, skolas, telSu pilsétinas un
administrativajas ékas (turpmak teksta —
iekartas vai iekarta atkariba no konteksta).
lekartas apstradatos Gdenus var novadit
atklatas Gdenstilpnés, infiltrét augsné
vaiizmantot tehniskam vajadzibam.

NotekUdeniiekartas tiek apstradati biologiski,

izmantojot procesu, kura mikroorganismi
sadalas un parstrada notektidenos esoso
piesarnojumu, tadéjadi attirot Gdeni. Vitalajai
bakteriju aktivitatei ir nepiecieSama ne tikai
bariba, bet ari skabeklis, tapéc blakus iekartas
korpusam tiek uzstadita kompresors, kas ir
iekartas butiska sastavdala. Ir atlauts méreni
izmantot visas sadzives kimijas (mazgasanas,

tiriSanas lidzeklus u. c.), un tie nekaité iekartai.

Lai neizraisitu darbibas problémas,
janodrosina, lai kopa ar notekideniem saskaré
ariekartu nenonaktu $adas vielas:

smérvielu un ellu produkti augsta
koncentracija (pieméram, izlietotas ellas
vai smérvielas);

toksiskas vai bistamas vielas (pieméram,
krasas vai to Skidinataji un skabes);

biologiski nesadalamas, noturigas vielas
(pieméram, plastmasa, gumija, tekstils,
higiéniskas paketes, koks utt.).

Neievadiet iekarta lietusidenus, baseina
Gdeni un karstu Gdeni (karstaku par

40 °C), notekldenus no fermam un
lopkautuvem.

Rupes par dabu

legadajoties So iekartu, jUs palidzat cina pret
vides un Gdens piesarnojumu. Ikviena uzstadita
un funkcionéjo3a iekarta palidz samazinat

vidé nonakosa netira tdens daudzumu. Péc
notekldenu apstrades iekarta ieglto tdeni var
novadit zemé vai Udenstilpnés, neietekméjot
ekologisko sistému. Tadéjadi, izmantojot musu
ieblveto notekldenu apstrades tehnologiju,
jas varat neraizéties par ekologiju, un pasaule
bus pateiciga par jusu videi draudzigo iekartu.




AT seérijas iekartas 6 un modifikacijas

AT serijas iekartas un

modifikacijas

Biologiskas notekldenu attiriS$anas iekartas,
kas paredzétas majam un lielakiem objektiem.
Tas ir uzticamas, ekonomiskas un viegli
kopjamas notektdenu attirisanas iekartas,
kuram ir arkartigi izturiga konstrukcija ar
stiprinajuma gredzeniem, lai nodrosinatu

ilgizturibu un uzticamibu.

Gaisa kompresors un kontrolieris ir uzstaditi
blakus attirisanas iekartai, padarot iekartu
kopuma érti lietojamu un viegli apkalpojamu.

lekarta

neizmanto daudz energijas, tapéc tas darbiba ir

leta.

AT GB modifikacija

AT seérija

Sie modeli ir paredzéti uzstadisanai
dzelzsbetona gredzenos zem cela virsmas.

Arintegréto kronsteinu palidzibu gaisa pUtéja
tvertne un kontrolieris ir uzstaditi tiesi uz
iekartas korpusa, saglabajot ierici kompaktu
un viegli pielagojamu, ka ari nodrosinot
vienmeérigu darbibu slégta vidé.



AT

tehniskas specifikacijas

TIPS AT6 AT8 ATIO ATI2 ATI5 AT20 AT30 AT40 AT50

H (mm) 1805 2205 2208 2208 2208 2708 2708 2708 3310

@ (mm) 1510 1510 1760 1910 2210 2210 2560 3040 3140

leplade H (mm) 1305 1705 1708 1708 1708 2208 2208 2208 2810

Izplade H (mm) 1155 1505 1508 1508 1508 2008 2008 2008 2610

Vidgjais elektroenergijas 080 080 133 135 171 207 324 414 900

patérin$ Programma:

STANDARD (kWh/d)

AT GB

tehniskas specifikacijas
pecifikacij

TIPS AT6GB AT8GB ATIOGB AT12GB AT15GB AT20 GB AT30 GB AT40 GB

H (mm) 1805 2205 2208 2208 2208 2708 2708 2708

@ (mm) 1410 1410 1760 1810 210 2210 2560 2910

leplade H (mm) 1305 1705 1708 1708 1708 2208 2208 2208

Izplade H (mm) 1150 1505 1508 1508 1508 2008 2008 2008

Vidgjais elektroenergijas 080 080 133 1,35 1,71 2,07 324 44

patéring Programma:
STANDARD (kWh/d)

H (mm) - ierices kopé&jais augstums

@ (mm) - ierices transportésanas diametrs
H leplide (mm) - ieplldes caurules augstums no apaksas
H Izpldde (mm) - izplGdes caurules augstums no apaksas



AT sérijas iekartas un modifikacijas

ATK modifikacija

ATK S modifikacija - ATK M modifikacija -
- modifikacija ar standarta vaka
samazinasanu.

- modifikacija ar zema profila
vaka samazinasanu.

ATK tehniska specifikacija

Ar So modifikaciju iekartas vaks tiek uzstadits

zemes [imeni, tapéc tas vispar netraucé ainavas veidosanai. Tas
nozimé, ka zalienu var viegli plaut ar tradicionalo vai robotizéto

zales plavéju. Tas ir notekddenu attirisanas risinajums, kas

neboja zemes gabala estétiku.

Specialiizstradata izturiga konstrukcija ar pastiprinajuma
gredzeniem nodroSina ilgizturibu un uzticamibu.

ATK L modifikacija -

- modifikacija ar standarta vaka
samazinasanu un pagarinasanu.

TIPS AT6K S AT6KM AT6K L AT8KS AT8KM AT8K L
H (mm) 1820 2120 2350 2220 2520 2520

@ (mm) 1510 1510 1510 1510 1510 1510

leplade H (mm) 1305 1305 1305 1705 1705 1705

Izplade H (mm) 1155 1155 1155 1505 1505 1505

Vidéjais elektroenergijas

patérin§ Programma; 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

STANDART (kWh/d)

H (mm) - ierices kopé&jais augstums

@ (mm) - ierices transportésanas diametrs

HieplGde (mm) - ieplGdes caurules augstums no apaksas
Hizpldde (mm) - izplddes caurules augstums no apaksas



IN modifikacija -

- gaisa kompresors un viedais kontrolieris
ir uzstaditi notekddenu attirisanas iekartas
iekSpuse.

SVARIGI: ATK S modifikacijai
pagarinajuma gredzeni netiek

izmantoti.

OUT modifikacija -
- gaisa kompresors un viedais kontrolieris

ir uzstaditi blakus attiriSsanas iekartai, gaisa
putéja konteinera.

ATI0K'S ATIOKM AT10K L AT12KM

AT12KM AT1I5KM ATI5KL  AT20KM  AT20KL

2380 2740 2970 2740 2970 2830 3060 3330 3560
1760 1760 1760 1910 1910 2110 2110 2110 2110
1708 1708 1708 1708 1708 1708 1708 2208 2208
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 200 200
1,33 1,33 1,33 1,35 1,35 1,71 1,71 2,07 2,07




lekartas uzstadisanas noteikumi

lekartas

uzstadisanas
noteikumi
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2.1

22

2.3

Uzstadisanas vietas izvéele:

lekartas uzstadisanas vieta jaizvélas ta, lai

attiritais Gdens varétu automatiski plast (sk.

Pamatshému Nr. 1).

SVARIGI! Ja lekarta nav uzstadita uz
dzelzsbetona gredzeniem, to nedrikst
uzstadit transporta satiksmei un/vai
stavvietai paredzéta zemes gabala dala, ka
arizemes dala, kur uzkrajas lietus tdens vai
augsti pazemes adeni.

lekartaijabt viegli pieejamai biezam
parbaudém.

Ir nepiecie$ams saglabat attalumu no
blakus eso3ajiem objektiem, kas noteikts
spéka esosajos tiesibu aktos.

lekarta un sistémas, kas nodrosina tas
funkcionalitati, jauzstada

saskana ar speka esoso tiesibu aktu
prasibam, ékas tehnisko vai darba projektu,
uzstadisanas darbu instrukcijam un Siem
ieteikumiem.

Sagatavosanas izbavei:

Notektdenu caurulei no avota lidz
lekartai jabat izvietotai tada slipuma,
lai notektdeni plistu smaguma spéka
ietekme.

SVARIGI! Notekidenu novadisanas
caurules ieklasanas dzilums ldz lekartai
nedrikst parsniegt 1 m no zemes virsmas,
un tas janem véra jau ieprieks, veidojot
reljefu. Ja caurule tiek ieklata 1 m dziluma
vai dzilak, pirms lekartas jauzstada
notekldenu uzsiknésanas stacija.

Notekudenu ieplides un attiritas tdens
Gdensvadu diametriem JAATBILST
lekartas ieblvéto savienojumu
diametram.

NotekUdenu caurules dzilumam jaatbilst
ierices sakabes dzilumam.

Ertai lekartas uzstadisanai nepiecieamas
bedres diametram jabit par 1,5 m
platakam par lekartas diametru.
UzstadiSanas vieta jaattira no gruziem un
taja nedrikst bat vegetacijas (koki), kuru
saknes var traucét lekartas uzstadisanu un
turpmako darbibu.

IzbGve:

Zemes darbi javeic stingri saskana ar
spéka esosajiem normativajiem aktiem un
ékas tehnisko vai darba projektu.

lekartu bedres tiek izraktas divos posmos:

3.2.1 Pirmaja posma bedriizrok
ekskavators, atstajot aptuveni
20-30 cm biezu slani lidz projekta
augstumam.

3.2.2 Otraja posma 20-30 cm slanis
tiek izrakts manuali. 5T zemes
darbu metode nodrosinas iekartas
uzstadiSanu uz netraucétas augsnes.

SVARIGI! Bedres dzilums ir atkarigs

no notektdenu caurules dziluma
uzstadiSanas vieta. Bedrei jabat piltuves
forma: bedres diametram jabut vismaz
150 cm platakam par

ierices diametru augspusé un 50 cm
platakam par ierices diametru apaksa.

SVARIGI! lekartas jauzstada uz
dzelzsbetona pamatnes, lai nodrosinatu
to horizontalu un vertikalu izlidzinasanu.
Betona pamatne (apméram 15-20 cm
bieza, ar arméjuma sietu) tiek betonéta
uz sablivétas augsnes vai ari var izmantot
saliekamas dzelzsbetona pamatnes.



lekartas uzstadisanas noteikumi

35

3.6

37

3.8

3.9

lekartas var pilniba vai daléji ierakt
(atkariba no gruntstdenu limena).
SVARIGI! lekartas ir jauzstada virs
gruntstdenu limena (skatit Pamatshému
Nr. 2).

SVARIGI! Ja blvlaukuma ir augsts
gruntsddens limenis, lekartas tiek daléji
ieraktas, t.i., ldz noteiktam dzilumam,
bet atlikusi dala tiek apbérta ar grants

un smilts maisijumu (0,4 mm frakcija),
veidojot uzb&rumu. $ada gadijuma
pirms lekartam jauzstada notekddenu
pacel3anas siknu stacijas. NepiecieSams
pacelt aptuveni 30 cm neskartas grunts
[ldz gruntsddenu limenim.

lekarta tiek nolaista bedré, izmantojot
tipiskus pacel$anas mehanismus.

Péc lekartas nolaisanas bedré un
projektéta stavokla parbaudes (dzilums,
horizontals/vertikals izlidzinajums) tiek
savienotiieplUdes un izplides caurulvadi
(caurulém jabat stingri nostiprinatam un
balstitam uz stabila pamata).

Pécieblvésanas paredzétaja pozicija
lekartu pakapeniski piepilda ar adeni, bet
brivo vietu starp bedres sienu un lekartu
piepilda ar smilSu slaniem (biezums
20-30 cm). Smilsu slani rapigi japiebliete
(ar cilveka svaru). lekarta ielej Gdeni l1dz
izplddes caurules [imenim.

3.1.0 Augsnes virsma ap lekartu tiek veidota

311

ar nelielu slipumu prom no lekartas, lai
noveérstu lietus Gdens uzkrasanos ap
lekartu, laujot tai brivi aizplUst (skatit
Detalizéjumu A).

AT uzstadisana - atstajiet apméram

10 cm no notektdenu attirisanas iekartas
augspuses nepiepilditu ar augsni. Zemes
virsmai ap uzstadito iekartu jabat veidotai
ar nelielu slipumu prom no iekartas, lai
lietus Gdens neuzkratos ap to, bet varetu
brivi notecét (skatit Detalizéjumu A).

10

Detalizéjums A

Detalizejums B

—_——_

Detalizéjums C

3.1.2 ATK IN un OUT uzstadiSana - notekldenu
attiriSanas iekarta tiek uzstadita zemes liment
(skatit Detalizéjumu B).

3.1.3 AT GB uzstadisana - notekUdenu attiriSanas
iekarta tiek uzstadita dzelzsbetona gredzenos
zem cela virsmas (skatit Detalizéjumu C).



4. Putéja un gaisa padeves
caurules uzstadiSana:

41 Puateja novietojuma vieta tiek izvéléta
atbilstosi tehniskajam prasibam. Putéju
var uzstadit ventiléjama telpa (garaza,
noliktava u. c.) vai arpus telpam (pUté&ja
konteinera). Telpas uzstaditam patéjam
nedrikst bUt tie$s kontakts ar sienu
vai jebkuru citu ékas konstrukciju. Ja
kompresors tiek uzstadits arpus telpam,
tam jabat aizsargatam pret mitrumu, lietu
un putekliem. Kompresora konteineru
nedrikst novietot vieta, kur uz ta var tecét
un uzkraties Gdens. Atverés JAIZMANTO
augstas kvalitates blivgredzeni.

4.2 lekartaiir pievienots 220V-3X1.5 mm2
elektriskais kabelis.

4.3 Attalums no pUtéja Iidz lekartai nedrikst
parsniegt 5 m. Lai samazinatu spiediena
zudumus, pagrieziena vietu skaits
gaisa padeves linija, jasamazina lidz
minimumam.

4.4 Gaisa padeves caurule jauzstada
aizsargapvalka un janovieto uz
stabilas pamatnes, pieméram, uz
netraucétas nekustigas augsnes.

5. AUGUST uzstadiSana un
pieslégsana:

5.1 lekartas kontrolieri var uzstadit telpas
(garaza, noliktava u.c.) vai patéja
konteinera.

5.2Janodrosina laba gaisa cirkulacija, Uzsgﬁ%i“%ﬁN AS

lai lekartas maksimali pielaujama

temperatUra netiktu parsniegta LEJU PIELADE

pat nepartrauktas darbibas laika
1 e

augsta apkartéjas vides temperatura
(maks. 40 °C).

5.3lekstelpas uzstadot AUGUST lekartu, lidz
lekartai JAPIEVELK divi vienfazes kabeli
3x1,5 mm. E



Garantijas

Garantijas nosacijumi

4.1.

SVARIGI! Ja Pircéjs veic lekartas
uzstadiSanu par saviem lidzekliem un péc
savas iniciativas, vin$ apnemas darbus
veikt saskana ar lekartas uzstadisanas
noteikumiem.

Visos gadijumos tikai razotajs vai ta
pilnvarotas personas ir tiesigas
veikt lekartas uzstadisanas un
pielagosanas darbus.

RaZotaja sniegta garantija:

lekartas korpusa pazemes dalaiir 10
gadino dienas, kad lekarta tika pardota
vai nodota Pircéjam (atkariba no ta,

kas notiek agrak). Mehaniskajam

un elektriskajam iericeém juridiskam
personam tiek piemérota 12 ménesu
garantija, fiziskam personam - 24 ménesu
garantija

Garantijas perioda laika RaZotajs apnemas
novérst jebkadus lekartas korpusa
kvalitates defektus bez maksas

sapratiga un tehniskiiesp&jama termina,
kas radas Razotaja kontrolé esosu iemeslu
dél un, ja nepiecieSams, veikt lekartu
palaiSanas un pielagosanas darbus.

Garantija attiecas uz visiem lekartas
pazemes korpusa dalas defektiem,

kas tika atklati garantijas perioda laika
RaZotaja izmantoto nekvalitativu
materialu dél un/vailekartas razosanas
un/vai lekartas konstrukcijas defektu
dél, par kuriem Razotajam tika pazinots
rakstveida Garantijas perioda laika.

Garantiju pieméro un ta ir spéka tikai tad,
ja:

No pardosanas briza lidz uzstadisanas
dienai lekarta tika uzglabata noliktava

4.2.

43.

5.1.

52.

53.

54.

5.5.

5.6.

57

5.8.

(glabata telpas) ar vidéjo gaisa
temperatiru no-25°Clidz+30 °C un
aizsargata no klimatiskas ietekmes; un

lekartas montazas darbi veikti saskana ar
Razotaja noradijumiem; un

lekartas remontu, ja tads bija, veica
RaZotajs vai ta pilnvarota persona.

Garantija nav attiecinama $ados
gadijumos:

Jalekarta transportéta, neievérojot
razotaja prasibas; un

Ja defektu izraisijusi neparvaramas varas
apstakli (pérkons, ugunsgréks u. c.); un

Ja netiek ievérotas prasibas par drodu un
pareizu lekartas montazu, ekspluataciju
un tehnisko apkopi, Pircéjs izmanto
Preces ne to parastajam mérkim; un

Jaiekarta ir bojata no razotaja neatkarigu
faktoru dél; un

Ja Pircéjs turpina lietot Preces péc to
defektu atklasanas; un

Ja Pircéjs péc saviem ieskatiem ir veicis
papildinajumus, modifikacijas vai citas
izmainas iekartas ripnicas konstrukcija;
un

Ja Preces vai Preces dalu drosibas
markéjuma uzlimes ir bojatas, parveidotas
vai nonemtas; un

Jaradusas baroSanas sprieguma
svarstibas (zemspriegums vai
parspriegums); un



5.9. Jaiekartair mehaniski bojata un tas
izmanto$anas agresiva vidé dé|.

6. Lai izmantotu tiesibas uz Garantiju,
lekartu ekspluatéjosai personai:

6.1. Rakstveidajapazino lekartas pardevéjam
par konstatéto defektu 10 darba dienu
laika no briza, kad tika konstatéets
lekartas korpusa pazemes dalas defekts;
un

6.2. lekartas pardevejam jauzrada:

6.2.1. lekartas iegadiapliecinosi

dokumenti.

leplide

lekartas
shema

NotekUdenu attiriS8anas iekartas korpuss ir
izgatavots no plastmasas (polipropiléna) un
tiek piegadats ar vaku.
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AttiriSanas process

Tipiskas “AUGUST IR KO”, UAB izgatavotas
AT sérijas attiriSanas iekartas tiek piegadatas
viena konteinera, kas satur anaerobiskas-
bezskabekla zonas (1), aeracijas zonu (2) un
sekundaro nostadinataju (3). Anaerobiska-
bezskabekla zona ir sadalita divas dalas -
lejupejodas un augsupejosas plismas sekcijas
(1a, 1b, Ic un 1d), kas izveido t.s. “vertikalas
pldsmas labirintu”. Sekundarais nostadinatajs
(3) ir aprikots ar plismas regulatoru, kas
lekartu aizsarga pret maksimalu plismu
negativo ietekmi.

V4

Gde



Mehaniskas un elektriskas

Mehaniskas un elektriskas

iekartas

Mehaniskais aprikojums sastav no cietvielu
maisa (integréts sadzives notekldenu attiriSanas
iekarta), putéja, gaisa sadales kolektora ar
varstiem, straklas sikniem Nr. 1, 2, 3 un aeracijas
elementiem.

Cietvielu maiss

Cietvielu maisu lieto notektdenu lielako
cietvielu atdaliS8anai (bionoardosas vielas,
Skistosas cietvielas (papirs, virtuves atkritumi),
utt ). Cietvielu maisa paliek tikai vielas, kas
nenoardas (tekstils, koks, kauli utt.), kas vélak
jaaizvac. Cietvielu maisu izce|, pavelkot aiz
roktura, bet péc tam veic tiriSanu.

Gaisa sadales kolektora
iestatiSana ir veikta

rapnica, ieksejas razoSanas
kontroles procesa laika. Ja
nepiecieSams, var iestatit
jaunus iestatijumus, tacu
vispirms ir jaaizver visi varsti
un péc tam jaievero ieprieks
sniegtie noradijumi.




Gaisa sadales panelis un
reguléSanas varsti

Gaisa padevi uz striklas sukniem Nr.1,2un 3,
uz plismas regulatoru un aeracijas elementiem
regulé arvarstiem, B, C, D, E un F, kas izvietoti
gaisa sadales kolektora.

Gaisa padeve A

Gaisa padeve no putéja.

B varsts

Kontrolé gaisa daudzumu difuzora (aeracija)
biologiska reaktora aerétaja dala. Varsts
pilniba atvérts (aptuveni 2,5 apgriezieni)

- uz aeréto aktivo danu aeracijas kameras
virsmas japaradas smalkam burbulojumam.
Regulésana - maksimali atvérta visu laiku.

C-varsts

Kontrolé gaisa tilpumu uz straklas sakni Nr. 3.
Plasmai no reaktora neaerétas dalas, kameras
1d uz kameru 1a, jabtt redzamai. Varsts ir dalé&ji
atveérts. Aktivajam dinam japlUst nepartraukti,
plisma nedrikst bUt parak vaja vai parak
spéciga.

D-varsts

Kontrolé gaisa tilpumu uz striklas stkni Nr. 2
- recirkuléto danu atgrieSanos no sekundara
nostadinataja daléji neaerétas kameras
treSaja nodalijuma un daléji aeracijas kamera
(skabeklis), mainot attiecibu no 4:1uz 1:1. To var
izdarit, pagriezot llkumu horizontala stavokii.
Kad tas ir pagriezts uz leju, recirkulétas dunas
tiks siknétas aeracijas kamera un, pagriezot
uz augsu, uz neaeréto kameru. Varsts

daléji atveérts - aktivajam dinam japldst
nepartraukti; plusma nedrikst bat parak vaja
vai parak spéciga.

E-varsts

Regulé gaisa plusmu uz plismas regulatoru
(3). Parasti tas ir noreguléts ta, lai automatiska
pldsmas regulatora kontrolei aptuvenireizi
1-2 sekundés izdalitos viens burbulis. Varsts ir
atverts minimali (apm. 2,5 apgriezieni).

F-varsts

Regulé gaisa daudzumu uz gaisa pacélaju

1 (iek$éja recirkulacija). Lieli burbuli sajauc

1a sekcijas saturu; uz Gdens virsmas jabut
redzamai virpulo$anai. Varsts ir atverts daléji.

VIDEO CELVEDIS:
_GAISA SADALES
VARSTU IESTATISANA

e
L)



Mehaniskas un elektriskas

Plismas kontrolieris

Plasmas kontrolieris nodrosina pldsmas
sabalansésanu augstu, nepartrauktu slodzu
laika (vanna, izlietne utt.). Attiritais Gdens no
biologiskas notektudenu attiriSsanas iekartas
izplUst pa kalibrétu plismas regulatora atveri
aratrumu 3 1/min (180 I/h).

Kompresors

Kompresors ir elektromagnétisks membranas
tipa kompresors, ko raksturo ilgmuZziba, 1ss
apkopes laiks un zemas apkopes izmaksas.
Patéja veiktspéja un jauda atskiras atkariba no
tirisanas iekartas modela.

Difuzors

Notekudenu attiriS8anas iekartas aeracijas
elementu skaits un garums mainas atkariba
daudzuma. Augstas kvalitates aeracijas
elementiirizgatavoti no neaizséréjosas
membranas, polipropiléna un nertséjosa
térauda detalam.

Struklas sukni

Sajauksanu, cirkulaciju un aktivo danu
un notekddenu recirkulaciju sistéma nodrosina
striklas stkni Nr.1,2 un 3.

Strdklas stknis Nr.1-sajauk$ana cietvielu

maisa

Straklas stknis Nr. 2 - dUnu atgrieSanas no
sekundara nostadinataja

Straklas stuknis Nr. 3 - iekséja recirkulacija




AUGUST AT kontrolieris

AUGUST AT kontrolieris (turpmak -
kontrolieris) ir paredzéts lekartu aeracijas un
cirkulacijas procesu kontrolei. Kontroliera
ekrans parada faktisko datumu, laiku un
izvéléto rezimu. Kontroliera vadibas bloks
nolasa (bloké) pttéja, ka ari papildu ierices (PZ)
savienojumu.

Pirma palaisana

Pirmaja iekartas palaiSanas reizé displejs
piedava valodas izvéli. lestatiet valodu ar t;,, un
apstipriniet atlasi, nospiezot SET.

Péc tam paradisies prasiba iestatit pasreizéjo
datumu. lestatiet mirgojosa cipara vértibu ar
t;, (datums ir formata dd-mm-gg, pieméram,
2017.gada 19. aprilis ir 19.04.17), apstipriniet
izvéliar SET, péc SET nospieSanas kursors
automatiski parvietojas uz nakamo ciparu.

Visbeidzot, sistéma lugs iestatit pasreizéjo
laiku. lestatiet mirgojosa cipara vértibu ar

t;, (laiks ir formata hh-mm-ss, pieméram,
plkst.18.45ir 18.45.00), apstipriniet izveli ar
SET, péc SET nospiedanas kursors automatiski
parvietojas uz nakamo ciparu.

Kad valoda, datums un laiks, un beigas -
nedélas dienair fikséti, displeja tiek paradits
AUGUST, un iekarta automatiski parslédzas uz
ieprieks iestatito standarta rezimu.

Vadibas bloks japievieno objekta
el. tiklam ar atseviska jaudas slédza

palidzibu ar mainstravu 230 V 50 Hz.

& poga kalpo, lai parvietotos izvélng,
atceltu skanas signalizaciju un iestatitu
pasreizé€jo datumu un laiku, un beigas -
nedélas dienu.

@ Poga SET kalpo vienumu izvélei izvélné
un véertibu apstiprinasanai.

AUGUST

[T

ReZima/programmas maina

Mikroprocesora vadibas blokam AUGUST ir
ieprieks iestatits standarta rezims, kura tasir
gatavs kontrolét iekartas darbibu bez citiem
iestatijumiem. Displeja tiek paradits datums un
laiks un programma STANDARD.

lekartas lietotajs-Tpasnieks var mainrt
programmu, Tpasi $ados gadijumos:

saskana ar pilnvarota servisa darbinieka vai
razotaja parstavja noradijumiem (pieméram,
péc iekartas palaiSanas, ja nepiecieSama
Lattalinata” apkopes iejauk3anas u. tml.),
lietojot programmas HOLIDAY (atvalinajuma
rezims) un WEEKEND HOUSE (nedélas
nogales majas rezims)



AUGUST BASIC kontrolieris

ReZima/programmas maina

Nospiezot SET, més ieejam vadibas
bloka izvélné. Pirmais izvélnes vienums ir
DARBIBAS REZIMA IZVELE.

Nakamreiz nospiezot SET, més ieejam
programmu izvélé, tur més varam
parvietoties ar A. Ja més vélamies
izvéleties programmu, atlasiet lldz Aun
péc tam apstipriniet to ar SET.

Programmu apraksts:

programma STANDARD - ieprieks
iestatita programma ar vidéjo gaisa stkna
darbibu 18 stundas diena. Piemérota
lielakajai dalai gadijumu.

programma STANDARD-3 - minimala
programma ar minimalo gaisa sikna
darbibu apméram 10 stundas diena.
Piemérota, ja iekartas noslodze ir Joti
maza.

programma STANDARD-2 - minimala
programma ar minimalo gaisa sikna
darbibu apméram 12 stundas diena.
Piemérota, ja iekartas noslodze ir maza.

programma STANDARD-1 - programma
ar gaisa sukna darbibu apméram 15
stundas diena. Piemérota, ja iekartas
noslodze ir mazaka, neka standarta.

programma STANDARD+1 - programma
ar gaisa sukna darbibu apméram 20
stundas diena. Piemeérota, ja iekartas
noslodze ir lielaka, neka standarta.

programma STANDARD+2 - programma
ar gaisa stkna darbibu apméram 22
stundas diena. Piemérota, ja iekarta ir
smagi noslogota.

programma STANDARD+3 - maksimala
programma ar gaisa skna darbibu
apméram 23 stundas diena. Piemérota, ja
iekarta ir |oti smagi noslogota.

Vienibai ir 7 standarta
programmas:

STANDARD, STANDARD-3, STANDARD-2,
STANDARD-1, STANDARD+1, STANDARD+2,
STANDARD+3.

Sis programmas Tpasi atkiras p&c gaisa siikna
darbibas ilguma. Katra standarta programma
irieklauti periodi ar partrauktu darbibu (gaisa
sUknis ir ieslégts vairakas mindtes un péc

tam vairakas minates izslégts) un periodi ar
nepartrauktu darbibu (gaisa stknis ir ieslégts).

Nestandarta programmas:

programma HOLIDAY - ieteicams iestatit
tieSi pirms dosanas atvalinajuma. lekarta
darbosies cilvéku prombutnes laika
taupiSanas rezima, t.i. ar

partrauktu darbibu. Tas ietaupis ne tikai
elektroenerdiju, bet ierice pielagosies
ari pat notekGdenu trdkumam, kas

ir baribas vielu avots draudzigiem
mikroorganismiem iekarta. Péc
atgrieSanas no brivdienam pietiek
noklikskinat Aun mikroprocesors
automatiski parslédzas uz ieprieks
iestatito standarta programmu.
programma WEEKEND HOUSE -
paredzéta notekUdenu attirianai
vasarnicas vai brivdienu majas, kur
uzturésanas notiek tikai nedélas nogalés
vai reizi ménesi. Pirms dosanas prom

no Tpasuma jaiestata programma
WEEKEND HOUSE. Atgriezoties, pietiek
nospiest pogu A, un mikroprocesors
automatiski atgriezisies ieprieks
iestatitaja standarta programma.

Nav nepiecieSams un nav ieteicams
biezi mainit iestatito programmu, tas

var but nepiecieSams tikai tad, ja ir

paradijies kads defekts - neparasta

smaka vai vizuali nojausama sliktaka
attirita ddens kvalitate, parmérigas
putas un tamlidzigi.




Citi iestatijumi, informacija

Papildus programmu izvélei izvélné paradas
citi vienumi:

DATE AND TIME SETUP - izvéloties

So vienumu, tiek paradits iestatitais
datums un laiks ar mirgojosu ciparu.
Vairakkart nospiezot SET, iriesp&jams
pariet no cipara uz ciparu vai ar A iestatit
nepiecie$amo ciparu.

OPERATING HOURS - to var izdzést tikai
apkopes specialists. Tas kalpo parbaudei
apkopes darbu laika.

READ LOG - Seit tiek registréti
izslégsanas un k|imes notikumi, kas
pieejami parbaudei tikai apkopes darbu
laika.

SERVICE MENU - pieejama tikai péc
paroles ievadiSanas, paredzéta apkopei

LANGUAGE SELECT - ieejot $aja
vienuma, ir iespéjams izvéléties valodu,
nospiezot A un apstiprinot ar SET.

ADDITIONAL DEVICE STATUS
(A.D.STATUS) - lietotajs var ar A aktivizét
vai deaktivizét papildu ierici. Nospiezot
SET, izvéle tiek apstiprinata.

LEAVE MENU - nospiezot SET, iziet no
izvélnes un atgriezas pie faktiska datuma,
laika un reZzima paradiSanas.

Ekspluatacijas un tehniskas
apkopes noradijumi

lekartas izslegsana:

Péc kontroliera atvieno$anas lekarta tiek
izsleégta. Parliecinieties, ka lekartas saturs ir
izsUknéts, izmazgajiet to un piepildiet ar tiru
udeni.

NepiecieSamo tehniskas
apkopes uzdevumu saraksts:

lekarta darbojas automatiski un tai nav nepie-
cieSama pastaviga tehniska apkope, tacuipas-
niekam periodiski javeic parbaude un apkope.

Darbibas, kas parbaudes
laika javeic ipasniekam:

lekartas palaiSana:
AUGUST kontroliera iestatiSana
Kompresora pievienosana

Gaisa sadales kolektora varstu
regulésana

Aktivo dinu piepildisana (0,25 m3-4 m3,
atkariba no notektdenu attirisanas
iekartas modela un dinu koncentracijas)

KONTROLES TEHNISKAS APKOPES METODE
BIEZUMS

KONTROLES TEHNISKAS APKOPES

Parbaudit, vai lekartai nav nepatikamas smakas periodiski
Parbaudit putéja darbibu periodiski
Parbaudit, vai uz ddens virsmas nav putu un danu 1xménest
Parbaudit striklas sakni, aeraciju, plismas regulatoru 1xménest
Parbaudit cietvielu maisu 1xménesi




Ekspluatacijas un tehniskas apkopes

Svarigi kontroles punkti:

Cietvielu maiss - nedrikst bat aizséréts.
Nonemiet nenoardamos materialus.

Straklas siikna Nr. 1 darbiba - sajauksana
cietvielu maisa. Plisma nedrikst bt parak
spéciga vai parak vaja. Struklas sikna raditajai
pldsmai jabut pietiekamai efektivai maisisanai.

Aeracijas darbs - gaisa burbuliem, kas paradas
uz aeracijas kameras virsmas pUtéja darbibas
laika, jabut smalkiem.

Straklas sukna Nr. 2 darbiba - §is striklas
sUknis stikné nosédusas dunas no sekundara
nostadinataja uz neaeréto un aeracijas kameru.
Ddnu maisijuma suknésanai vienmeér janotiek
pUtéja darbibas laika.

Straklas sukna Nr. 3 darbiba - iek$éja
recirkulacija neaeréta (anaeroba) kamera.
Didnu maisijuma stknésanai vienmeér janotiek
kompresora darbibas laika.

Putas neaerétaja kamera - var veidoties no
sadzives kimijas lidzekliem; putas var pasas
izzust dazu stundu laika. STir iespéjama
paradiba palaisanas/regulésanas operaciju
laika vai péc parmérigas dunu koncentracijas
samazinasanas.

Kontroliera klumju zinojumi

Kontrolierim ir divu veidu trauksmes signals
- akustiskais un optiskais. Optiska signalizacija
darbojas nepartraukti. Skanas trauksme tiks
iedarbinata, ja Kompresora vai kontrolieris
darbojas nepareizi vai stravas padeves
partraukuma gadijuma. Skanas trauksmi var
partraukt, nospiezot A .

Brunas putas - var rasties vairaku iemeslu

dél. Nekavejoties sazinieties ar Razotaju vai ta
pilnvaroto parstavi, lai veiktu lekartas tehnisko
apkopi.

Peldosas dunas sekundaraja nostadinataja -
ja dUnas aiznem vairak neka pusi no sekundara
nostadinataja virsmas laukuma, sazinieties ar
atbildigo apkalpo$anas parstavi.

Nepatikama smaka - spéciga nepatikama
smaka nav normala paradiba. Sazinieties ar
Razotaju vai ta pilnvaroto parstavi, kuram ir
atlauts ekspluatét lekartu.

Kompresora vadiba - kompresoram vienmér
jabut pievienotam stravas avotam. Kompresors
darbojas periodiskiar AUGUST kontroliera
palidzibu; Maksimalais dikstaves laiks ir
vairakas minGtes. Ja kompresors nedarbojas,
IGdzu, steidzami sazinieties ar Razotaju vai ta
pilnvaroto parstavi, lai veiktu lekartas tehnisko
apkopi.

Optiska signalizacija

Pastaviga zala gaisma - kompresora darbiba ir
Tslaicigi apturéta (tas nav darbibas traucéjums).

Mirgo zala gaisma - kompresors darbojas.

Pastaviga sarkana gaisma - kompresors
atvienots - tas nozimé kompresors vai
paligierices (nestandarta) atvienosanu vai
darbibas traucéjumiem. Kompresora vai
paligierices atteices gadijuma sazinieties ar
Razotaju vai ta pilnvaroto parstavi, kuram ir
atlauts darbinat lekartu.

Mirgo sarkana gaisma - stravas padeves
partraukums - kontrolieris signalizé par

30 kladu ar skanu un attélu. Sis trauksmes
signals var ilgt vairakas stundas (atkariba

no akumulatora uzlades limena). Kad
akumulators izladéjas, kontrolieris parslédzas
gaidstaves reZima. Atjaunojoties stravas
padevei, kontrolieris ieslédzas péc 2 minatém,
saglabajot atmina ieprieks izvéléto rezimu. Ja
akumulators ir parak stipri izladéjies, attélotais
laiks var neatbilst faktiskajam laikam. $ada
gadijuma iestatiet faktisko laiku.



Kontroliera pazinojumi par
tehnisko apkopi

REPLACE FILTER bridinajums - bridina
lietotaju, ka péc pusgada putéja darbibas filtrs
ir jatira vai jamaina. Filtra tiriSana vai nomaina ir
jaapstiprina ekrana: nospiediet

A pogu un Avélreiz, lai mainitu zinojumu no NO
(NE) uz YES (JA) un apstipriniet ar SET.

CHANGE MEMBRANE bridinajums -
bridina lietotaju par nepiecieSamibu nomainit
membranu péc 1gada pUtéja darbibas.
Membranas nomaina jaapstiprina ekrana:
nospiediet Apogu un A vélreiz, lai mainitu
zinojumu no NO (NE) uz YES (JA), un
apstipriniet ar SET.

Parbaude un tehniska apkope javeic tikai AUGUST
specialistiem vai pilnvarotajiem parstavjiem:

TEHNISKAS APKOPES REZIMS

TEHNISKAS APKOPES INTERVALI

Dinu koncentracijas parbaude

1x 6 ménesos

Dinu aizvaksana

1-2 x gada

Membranas nomaina putéja

1xgada

Straklas sikna darbibas, aeracijas, plismas regulatora
parbaude

1x 6 ménesos

Cietvielu maisa parbaude

1x 6 ménesos

PUtéja gaisa filtra tirisana

1x 6 ménesos

Visi veiktie uzdevumi jaregistrée lekartas tehniskas apkopes dokumentos.

Kontroliera darbibas traucéjumu
gadijuma atvienojiet patéju no

kontroliera un pievienojiet tiesi

elektrotiklam.




Lieko dlnu aizvaksana

Lieko dunu
aizvaksana

Noséduso dunu satura
meériSana

Nosédu$o dinu daudzumu vai maisijuma
nogulsnésanas spéju nosaka ar sedimentacijas
testkolbu (1000 ml) vai caurspidigu trauku,
kas Jauj dinam nosédinaties 30 minUtes. Ja
dilnas nenosézas sedimentacijas testkolba,
sazinieties ar RaZotaju vai ta parstavi, kurs

ir pilnvarots veikt lekartas tehnisko apkopi.
Panemiet 1litru aktivéto dGnu maisijuma

no aeracijas kameras un parlejiet to
sedimentacijas testkolba. Paraugs janem,

kad pUtéjs darbojas. Laujiet maisijumam
nostavéeties 30 minltes. Péc §ilaika parbaudiet
noséduso dunu daudzumu (jabat skaidri
redzamai atSkiribai starp ddeni un dinam). Tam
jabut 300-600 ml dinu uz 11 Gdens (optimali:
400-500 ml danu uz 11 Gdens). Pie Sadas
proporcijas lekarta nodrosina visaugstako
attiriSanas efektivitati. Noséduso danu
daudzums jaméra ik péc seSiem ménesiem, un
rezultatijaieraksta lekartas tehniskas apkopes
zurnala.

Lieko diinu aizvakSana

Ja dUnu daudzums lekartas biologiskaja
reaktora parsniedz 600 mldunu uz 1l ddens,
liekas dunas jaaizvac no lekartas. Intervali un
aizvak8anas apjoms ir atkarigs no lekartas
noslodzes. Ta ka dinu vecums lekarta ir vismaz
30 dienas, tas nozimé, ka dUnas ir aerobiski
stabilizétas un nekaitigas.

SVARIGI: Augsta gruntsidens limena
gadijuma lekartas tvertni nedrikst pilniba
iztukSot, jo lekarta var tikt pacelta vai tvertnes
sienas var tikt deformétas (saspiestas).



Lieko dunu aizvaksanas
process no lekartas

Dinas

100

|~ %00

| 800

|——— 700

|~ 600

|——— 500

|——— 400

I~—— 300

I~—— 200

I~—— 100

Udens

Putéjsirizslégts. Aeracija un sajauksana
biologiskaja reaktora tiek partraukta. Tiek
apturéta ari struklas siknu Nr.1,2un 3
darbiba.

Biologiska reaktora saturs janosédina
30 minadtes. Péc tam nosédusas dunas
jaizstkné no biologiska reaktora kameru
apaksas.

Parliecinieties, ka Gdens limenis starp
biologiska reaktora kameram aizvak3anas
laika neparsniedz 15 cm, pretéja
gadijuma var tikt bojatas lekartas iek3éjas
starpsienas.

Péc aizvaksanas biologiska reaktora
kameras japiepilda ar ideni lidz
iepriek§éjam limenim. Piepildot ar Gdeni,
visas kameras japiepilda vienmérigi,
saglabajot ddens limena starpibu starp
kameram lidz 15 cm.

Didnu koncentracija lekartas biologiskaja
reaktora péc aizvak$anas nedrikst bat
mazaka par 300 ml/I.

Sukna caurule lieko dinu stknésanai
rdpigijaievieto lekartas biologiskaja
reaktora, nesabojajot aeracijas elementus
vai citu iek§éjo aprikojumu.



Drosiba

Drosiba

Sadzives notekudeni var Individualie un aizsardzibas
saturet organismus, kas lidzekli

ir patogeni cilvekiem,
tapec, stradajot ar lekartu,
parliecinieties, ka aizsargajat jalieto:
sevi:

Individualie un aizsardzibas lidzekli, kas

Darba apgérbs, apavi.

Valkajiet apgerbu ar garam piedurkném
un garam biksém, lai izvairitos no adas
saskares ar sadzives notektdenu sistému.

Gumijas aizsargcimdi.

leteicamie riki lekartas
tehniskajai apkopei:

Izmantojiet gumijas cimdus.

Aizliegts uzglabat partiku vai dzérienus
notektdenu paraugu tuvuma (nekad
neuzglabajiet partikas un notekidenu

Sedimentacijas testkolba - 1000 ml
(plastmasas vai stikla) noséduso danu

paraugus viena ledusskapr).

Péciespéjas atrak nonemiet nosjaks-
titas vai mitras drébes un uzvelciet tiru
apgérbu. Nomazgajiet netiras drébes ar
dezinfekcijas ziepém.

Noteikti apstradajiet griezumus vai
skrambas uz kermena ar antiseptiskiem

mérisanai.
Gumijas cimdi.

Suka ar garu rokturi.

lekartas tehnisko apkopi var veikt
persona, kas ir vismaz 18 gadus veca,

kas objektivi sp&j veikt 3o darbu. Sadai
personai ir japarzina darba proceduras.

[ldzekliem un pienacigi tos aizsargajiet.

Jebkurs darbs pie lekartas elektriskas
dalas javeic kvalificétam elektrikim
saskana ar spéka esosajiem tiesibu
aktiem un standartiem.

Stradajot ar lekartu, izmantojiet
ieteicamos rikus un lidzek|us.

Nomazgajiet un dezinficgjiet rokas péc
darba ar lekartu.

Piekluve lekartai nedrikst bat parklata ar
ledu vai sniegu.

Aizliegts staigat uz lekartas vaka.
Maksimala pielaujama slodze uz vaku ir
50 kg.



lekartas tehniskas apkopes

rokasgramata

Tehniskas apkopes rokasgramata ir dala no
lekartas tehniskas dokumentacijas. Ir oti
svarigi registrét visus defektus, to novérsanu,
sastavdalu nomainu un tehniskas apkopes
darbus, pieméram, dinu iesik3sanas datumu,
izvadito lieko dunu daudzumu utt. Tapat
noteikti registréjiet Razotaja vai ta parstavju

apmekléjumus, kas pilnvaroti apkalpot lekartu.

Tie tiek apstiprinati ar atbildigo personu
parakstiem.

lekartas tehniskas apkopes rokasgramata
jaaizpilda atbildigi un péc Razotaja vai ta
pilnvarota parstavja pieprasijuma, kas iesniegts
RaZotajam vai ta pilnvarotajam parstavim,
pieméram, pretenziju gadijuma par lekartas
darbibu un/vai Razotaja vai ta pilnvarota
parstavja ierasanas gadijuma, kas ir tiesigs veikt
lekartas tehnisko apkopi. Ja tehniskas apkopes
rokasgramata netiek iesniegta Razotajam vai
ta pilnvarotajam parstavim kopa ar pretenziju
par lekartas darbibu, $adas pretenzijas netiek
pienemtas un netiek izmeklétas.

Notekudenu attiriSanas
iekartas tehniskas apkopes

rokasgramata

DATUMS VIZUALA PARBAUDE

IZPILDITIE UZDEVUMI

DUNU KONCENTRACIJA, ML/L




ES atbilstibas deklaracija

ES atbilstibas
deklaracija

Sadzives notekudenu attirisanas iekartas

AUGUST AT, ietilpiba 4 PT; AUGUST ATS, ietilpiba 6 PT;
AUGUST AT10, ietilpiba 8 PT, AUGUST AT12, ietilpiba 10 PT;
AUGUST AT15, ietilpiba 12 PT; AUGUST AT20, ietilpiba 18 PT.

1. PRODUKTA VEIDA UNIKALAIS
IDENTIFIKACIJAS KODS:

2. PAREDZETAIS LIETOJUMS:: Sadzives notekddenu attiriSanas ierices

AUGUST IR KO, UAB, Meiliakalnio k. 1, Jauniiny sen.

3. RAZOTAJS: LT-19154 éirvintq r., Lietuva; www.august.It
4. PILNVAROTAIS PARSTAVIS Nav aktuals
5. AVCP SISTEMA: 3

EN12566-3:2005+A2: 2013 Mazas noteklddenu apstrades
sistémas, kas paredzétas ne vairak ka 50 iedzivotajiem. 3. dala:
Kompaktas un/vai uz vietas montétas sadzives notektdenu
apstradesiekartas

PrifinstitutfirAbwassertechnikGmbH, HergenratherWeg 30,
52074 Aachen, Vacija, NB Nr. 1739 TSUS, n.o., Studena 3, 821
04 Bratislava, Slovakia, NB Nr. 1301

6a.SASKANOTAIS STANDARTS:

PILNVAROTAS IESTADES:

kopumam. i ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011,

leprieks noradita razojuma veiktspéja atbilst deklarétas(-o) ekspluatacijas Tpasibas(-u)
un par to ir atbildigs tikai ieprieks noraditais razotajs. c E



Razotajs

“AUGUST IR KO”, UAB
Meiliakalnio k. 1, Jauniniy sen. L
T-19154 Sirvintu r,, Lietuva

+370 52355083

info@august.It

www.august.lt



